
Niveau sonore déclaré pour les émissions de l'armoire, Lw en dB(A) au débit d'air de référence selon l'écoconception.
Lors de la sélection de votre appareil, prenez en compte la hauteur des canaux de votre système. Pour chaque sélection,  
consultez le graphique de performance sur la page du produit sur www.ventilairgroup.be ou le logiciel de sélection Domekt. 

ηt : rendement thermique d’une unité (à débit nominal, approprié pour le PEB)

Domekt R 400 V
Debiet | Débit: 300 m3/h
HxBxL | HxLxP 561x495x598 mm

Domekt R 450 V 
Debiet | Débit: 422 m3/h
HxBxL | HxLxP 655x585x680 mm

250200 400300 450 500 600 700
Studio & een- of  tweekamer appartement | 
Studio et appartement 1 ou 2 pièces 

Duplex of eengezinswoning | 
Duplex ou maison

Grote woning of commerciële toepassingen | 
Grande maison ou petit local commercial

Opgegeven geluidsniveau voor kastuitstraling, Lw in dB(A) bij de referentieluchtstroom volgens Ecodesign.
Hou bij de selectie van uw toestel rekening met de verwachte opvoerhoogte van uw kanaalsysteem. Raadpleeg bij  
elke selectie de prestatiegrafiek op de productpagina op www.ventilairgroup.be of de Domekt selectiesoftware. 

ηt: thermisch rendement van de unit (bij aangegeven debiet, geschikt voor EPB)

warmtewiel: warmte- en vochtrecuperatie, bevriest nooit, geen condensafvoer nodig, compact

ηt: 74% (300 m3/h)

ηt: 80% (422 m3/h)

échangeur rotatif: récupération de chaleur et d’humidité, ne gèle jamais, pas besoin d’évacuation de condensats, compacte

 º Verticale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Vlaggenschap van de reeks door  

compactheid en hoog debiet
 º Lwa aan de omkasting 44 dB(A)

 º Verticale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Lage inbouwdiepte
 º Lwa aan de omkasting 43 dB(A)

 º Raccords de conduits verticaux
 º Bypass d’été complet
 º Fleuron de la série grâce à sa compacité et son 

débit élevé
 º Lwa au boîtier de l'unité 44 dB(A)

 º Raccords de conduits verticaux
 º Bypass d’été complet
 º Profondeur de montage limitée
 º Lwa au boîtier de l'unité 43 dB(A)

Domekt R 250 F 
Debiet | Débit: 200 m3/h
HxBxL | HxLxP 310x602x842 mm

ηt: 75% (200 m3/h) A

 º Compacte plafondunit
 º Muur- en plafondmontage mogelijk
 º Complete zomerbypass
 º Lwa aan de omkasting 49 dB(A)

 º Unité de plafond compacte
 º Possibilité de montage au mur et au plafond
 º Bypass d’été complet
 º Lwa au boîtier de l'unité 49 dB(A)

A

A+

Domekt R 500 V 
Debiet | Débit: 500 m3/h
HxBxL | HxLxP 950x645x1070 mm

ηt: 76% (500 m3/h)

 º Verticale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Grote aansluitingen
 º Fluisterstil, Lwa 42 dB(A)

 º Raccords de conduits verticaux
 º Bypass d’été complet
 º Grandes connexions
 º Lwa au boîtier de l'unité 42 dB(A)

A+

Domekt R 400 H 
Debiet | Débit: 375 m3/h
HxBxL | HxLxP 567x515x660 mm

ηt: 72% (375 m3/h)

 º Horizontale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Enthalpie wisselaar mogelijk
 º Lwa aan de omkasting 46 dB(A)

 º Raccords de conduits horizontaux
 º Bypass d’été complet
 º Échangeur enthalpique en option
 º Lwa au boîtier de l'unité 46 dB(A)

A+

Domekt R 400 F 
Debiet | Débit: 400 m3/h
HxBxL | HxLxP 310x700x1170 mm

ηt: 81% (400m3/h)

 º Compacte plafondunit
 º Beperkte hoogte
 º Complete zomerbypass
 º Lwa aan de omkasting 45 dB(A)

 º Unité de plafond compacte
 º Hauteur limitée
 º Bypass d’été complet
 º Lwa au boîtier de l'unité 45 dB(A)

A

Domekt R 600 H  
Debiet | Débit: 475 m3/h
HxBxL | HxLxP 600x570x1060 mm

ηt: 73% (475 m3/h)

 º Horizontale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Enthalpie wisselaar mogelijk
 º Fluisterstil, Lwa aan de omkasting 44 dB(A)

 º Raccords de conduits horizontaux
 º Bypass d’été complet
 º Caisson en métal peint
 º Silencieux, Lwa au boîtier de l'unité 44 dB(A)

A+

Domekt R 700 F  
Debiet | Débit: 575 m3/h
HxBxL | HxLxP 420x854x1240 mm

ηt: 77% (575 m3/h)

 º Compacte unit voor plafond- of muurmontage
 º Complete zomerbypass
 º Grote aansluitingen voor lage luchtsnelheden
 º Lwa aan de omkasting 47 dB(A)

 º Unité compacte pour montage au mur ou plafond
 º Bypass d’été complet
 º Grandes connexions pour faibles vitesses d'air
 º Lwa au boîtier de l'unité 47 dB(A)

A

Domekt R 700 V
Debiet | Débit: 700 m3/h
HxBxL | HxLxP 950x645x1070 mm

ηt: 75% (700 m3/h)

 º Verticale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Grote aansluitingen voor lage luchtsnelheden
 º Lwa aan de omkasting 44 dB(A)

 º Raccords de conduits verticaux
 º Bypass d’été complet
 º Grandes connexions pour faibles vitesses d'air
 º Lwa au boîtier de l'unité 44 dB(A)

A+

Domekt R 700 H 
Debiet | Débit: 650 m3/h
HxBxL | HxLxP 700x647x930 mm

ηt: 72% (650 m3/h) A

 º Horizontale luchtkanaalaansluitingen
 º Complete zomerbypass
 º Enthalpie wisselaar mogelijk
 º Lwa aan de omkasting 46dB(A)

 º Raccords de conduits horizontaux
 º Bypass d’été complet
 º Échangeur enthalpique en option
 º Lwa au boîtier de l'unité 46 dB(A)
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